
  

 

 

Come installare il MIDI DEVICE MANAGER per KORG Pa4X su CUBASE 

Una volta scaricato e scompattato il file con i dati sul vostro computer: 

Dalla pagina principale del progetto di CUBASE, andare su DEVICE: MIDI DEVICE MANAGER 

 

Sono visualizzati i MIDI Device manager correntemente installati 

 

Selezionate “import set up” localizzate sul vostro computer la directory dove avete scompattato il file con il 
MIDI Device Manager. 



  

 

 

Caricate il file. 

Dopo qualche istante appare la schermata per la selezione del MDM da importare, in questo caso Pa4X 

 

Premete OK, per confermare il caricamento. 
Pa4X appare ora tra i MIDI Devices Installati, è necessario ora assegnare la corretta uscita MIDI/USB (*) 

 

N.B. è necessario installare preventivamente il driver USB/MIDI di KORG, fate riferimento alla procedura di 
installazione di questo dispositivo software 



  

 

Ora aprendo una traccia MIDI all’interno di un Progetto, ed assegnando la sua uscita a Pa4X: 

 

Sarà possibile assegnare i suoni sulle tracce selezionandoli direttamente dal Midi Device Manager 

 

La successione dei banchi e la disposizione dei suoni al loro interno è esattamente la stessa di Pa4X. 



  

 

    

Fine 

 


